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Especificaciones (continuacion)
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. El poder de la rampa se utilizara exclusivamente en
motores que tienen una carga motor durante el arranque y conectado

a un generador. Es un arrancador suave rampa especializados
generadores y utiliza un PID bucle.
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motores que tienen una carga motor durante el arranque y conectado
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2.10 Conexiones de Control -TCB (Terminal y Tarjeta de Control)

(Tarjeta de Control y Terminal)
Figura 2 -2
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(Tarjeta de Control y Terminal)
 Figura 2 -2  
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2.10 Conexiones de Control –TCB (Terminal y Tarjeta de Control)
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#1 -Conectarse a la primera unidad sélo (120vac linea)

#2 - # 3 Conectar a todas las unidades PFC
aislamiento bobinas contactores

Al conectar la TB5 de varias unidades en paralelo, PFC contactores se inhiben de
cierre mientras que una unidad de arranque suave. PFC que ya estan en la linea
seguira en linea. La principal dependencia paralela en la cadena requiere la TB5
pins 1 & 3 para ser conectado a 120Vac y neutrales respectivamente.
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Al conectar la TB5 de varias unidades en paralelo, PFC contactores se inhiben de cierre mientras que una unidad de arranque suave. PFC que ya están en la línea seguirá en línea. La principal dependencia paralela en la cadena requiere la TB5 pins 1 & 3 para ser conectado a 120Vac y neutrales respectivamente.
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#1 -Conectarse a la primera unidad sólo (120vac linea)
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#2 - # 3 Conectar a todas las unidades PFC 
             aislamiento bobinas contactores 
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X2 - 1-2 Habil (enable - falla a tierra)
2-3 Dishabil (disable- falla a tierra)

X1- 60 / (50 HZ- apag {off})
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X1- 60 / (50 HZ- apag {off})
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X2 - 1-2 Habil (enable - falla a tierra)
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2-3 Dishabil (disable- falla a tierra)


Batt - 1 & 2 - Habil
2 & 3 - Dishabil

RS-232

J3- RTD (opcional)
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Batt - 1 & 2 - Habil
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2 & 3 - Dishabil
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J3- RTD (opcional)





























** Si se cambia la frecuencia de 60 Hz a 50 Hz compruebe que el jumper X1
es eliminado de la placa de tarjeta de energia.
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** Si se cambia la frecuencia de 60 Hz a 50 Hz compruebe que el jumper X1 es eliminado de la placa de tarjeta de energía.
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El poder de la rampa se utilizara exclusivamente en
motores que tienen una carga motor durante el arranque y conectado

a un generador. Es un arrancador suave rampa especializado para
generadores y utiliza un PID bucle.

Contactar fabrica de ayuda antes de utilizar.


GREG
Typewritten Text
El poder de la rampa se utilizará exclusivamente en

GREG
Typewritten Text
motores que tienen una carga motor durante el arranque y conectado
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a un generador. Es un arrancador suave rampa especializado para
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generadores y utiliza un PID bucle.
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Contactar fábrica de ayuda antes de utilizar.
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** Si se cambia la frecuencia de 60 Hz a 50 Hz compruebe que el jumper X1 es
eliminado de la placa de tarjeta de energia.
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** Si se cambia la frecuencia de 60 Hz a 50 Hz compruebe que el jumper X1 es eliminado de la placa de tarjeta de energía.


INITIAL KW
#2:20 %

MAXIMUM KW
#2:80 %
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MAXIMUM KW 
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#2: 80 %
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Los ajustes al bucle PID es posible que se requiera. POngase en contacto con
la fAbrica para mas ayuda.
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Los ajustes al bucle PID es posible que se requiera. Póngase en contacto con la fábrica para más ayuda.
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El poder de la rampa se utilizara exclusivamente en
motores que tienen una carga motor durante el arranque y conectado
a un generador. Es un arrancador suave rampa especializado en
generadore y utiliza un PID bucle. Contactar fabrica de ayuda antes de utilizar inciar

KW Rampa

time
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motores que tienen una carga motor durante el arranque y conectado
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a un generador. Es un arrancador suave rampa especializado en
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generadore y utiliza un PID bucle.
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Contactar fábrica de ayuda antes de utilizar inciar
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Los procedimientos de mantenimiento de un cierre a largo plazo deben realizarse si el
arrancador suave va a estar fuera de servicio por un periodo de tres meses o0 mas. Esto
incluiria cambiar el puente de alimentacion de reloj en tiempo real a la posicion de
almacenamiento a largo plazo. Ademas, los circuitos de control de 120VAC deben ser
energizados por lo menos una vez al mes por un minimo de 1 hora para mantener la
'salud' del sistema electronico de control. La siguiente lista describe como lograrar esto.


GREG
Typewritten Text
       Los procedimientos de mantenimiento de un cierre a largo plazo deben realizarse si el arrancador suave va a estar fuera de servicio por un período de tres meses o más. Esto incluiría cambiar el puente de alimentación de reloj en tiempo real a la posición de almacenamiento a largo plazo. Además, los circuitos de control de 120VAC deben ser energizados por lo menos una vez al mes por un mínimo de 1 hora para mantener la 'salud' del sistema electrónico de control. La siguiente lista describe cómo lograrar esto.


ADVERTENCIA:

Asegurese que la energia este definitivamente apagada y bloqueada antes de intentar

cualquier trabajo en el motor de arranque suave, de voltaje medio. Abrir La puesta a tierra/
desconectar el interruptor. llumine con una linterna la ventana de la caja de conexiones

realizar la verificacion visual de que los brazos de interruptor estén desconectados, en su posicion
puesta a tierra. Mirar que todo este en la posicidn correcta.

ADVERTENCIA:

LA SECCION INFERIOR DE LA CAJA DE CONEXIONES CONTIENE LOS CABLES DE
ENTRADA 13.8 KV CABLES DE ALIMETACION DE POTENCIA. ESTA PARTE INFERIOR
TODAVIA PUEDE TENER CORRIENTE APLICADA A LA PARTE INFERIOR DESCONECTE
INTERRUPTOR DE TIERRA INCLUSO DESPUES DE QUE SE HA ABIERTO. NO TRATE DE
ABRIR LA PARTE INFERIOR SUB-PUERTA DE LA CAJA 2 SIN ASEGURARSE DE QUE EL
ALIMENTADOR DE 13.8KV HA SIDO DESACTIVADO Y ASEGURAR MEDIANTE LA NORMA
NFPA 70E (ARTICULO 120) PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD. EL INCUMPLIMIENTO
PUEDE PROVOCAR LESIONES GRAVES O INCLUSO LA MUERTE.
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Asegúrese que la energía este definitivamente apagada y bloqueada antes de intentar
cualquier trabajo en el motor de arranque suave, de voltaje medio.  Abrir La puesta a tierra/desconectar el interruptor. Ilumine con una linterna la ventana de la caja de conexiones 
realizar la verificación visual de que los brazos de interruptor  estén desconectados, en su posición puesta a tierra. Mirar que todo este en la posición correcta.
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LA SECCIÓN INFERIOR DE LA CAJA DE CONEXIONES CONTIENE LOS CABLES DE ENTRADA 13.8 KV CABLES DE ALIMETACION DE POTENCIA. ESTA PARTE INFERIOR TODAVIA PUEDE TENER CORRIENTE APLICADA A LA PARTE INFERIOR DESCONECTE INTERRUPTOR DE TIERRA INCLUSO DESPUES DE QUE SE HA ABIERTO. NO TRATE DE ABRIR LA PARTE INFERIOR SUB-PUERTA DE LA CAJA 2 SIN ASEGURARSE DE QUE EL ALIMENTADOR DE 13.8KV HA SIDO DESACTIVADO Y ASEGURAR MEDIANTE LA NORMA NFPA 70E (ARTÍCULO 120) PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD. EL INCUMPLIMIENTO PUEDE PROVOCAR LESIONES GRAVES O INCLUSO LA MUERTE. 
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ADVERTENCIA:
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ADVERTENCIA:
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Cliente de cableado de campo
esta en cortocircuito
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Cliente de cableado de campo está en cortocircuito
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SCR se exigen pruebas si los siguientes fallos
ocurren:

Phase Loss, Short Circuit, Ground fault and
Current imbalance
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SCR se exigen pruebas si los siguientes fallos ocurren:
Phase Loss, Short Circuit, Ground fault and Current imbalance


7.4.1 Energizar la circuiteria de control de baja tension - Cambios de tarjeta PC

*Confirmar que también se haya apagado cualquier
suministro de baja tension externa (tal como una
fuente de alimentacion ininterrumpida {Al} ) y se haya
asegurado de acuerdo con NFPA 70E antes de
continuar.

*Abra la puerta gabinete de bajo voltaje (Ubicado en la
puerta principal del gabinete 3).

*Hacer seguro adecuado y Procedimientos habituales

de electro estatica (ESD) se observan con el fin de

evitar dafios mientras trabaja con placas o tarjetas de Fig. 7-4
circuito impreso. Usar una correa- mufiequera de

conexion a tierra (similar a McMaster-Carr parte #

72555K53) a la conexidn a tierra, la caja seria

considerada el minimo absoluto hacia cumplir con este

requisito.

*Retire la cubierta de Lexan cuadrada negra sobre la
DSS1000-CPUMTR placa de circuito. (ver Fig. 7-4).

*Localice el puente X3 en el circuito impreso
DSS1000-CPU-MTR (ver Fig. 7-5).

*Mover el 3 X puente de pasadores 1y 2 alos pines 2y

3 para deshabilitar la descarga de la bateria del reloj de

tiempo Real (RTC) En la DSS1000-CPU-MTR placa de

circuito. Este puente tendra que ser reposicionado en

pines 1y 2 cuando el arrancador suave vuelva a estar Fig. 7-5
en servicio. La hora y fecha correctas tendran a

introducirse en la pagina 13 de punto de ajuste del

sistema DCU antes de reiniciar la unidad.

*Vuelva a instalar la cubierta negra de Lexan sobre la placa de circuito DSS1000- CPU-MTR.
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7.4.1	Energizar la circuitería de control de baja tensión - Cambios de tarjeta  PC
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•Confirmar que también se haya apagado cualquier suministro de baja tensión externa (tal como una fuente de alimentación ininterrumpida {AI} ) y se haya asegurado de acuerdo con NFPA 70E antes de continuar. 
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•Abra la puerta gabinete de bajo voltaje (Ubicado en la puerta principal del gabinete 3).
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•Hacer seguro adecuado y Procedimientos habituales de electro estática (ESD) se observan con el fin de evitar daños mientras trabaja con placas o tarjetas de circuito impreso. Usar una correa- muñequera de conexión a tierra (similar a McMaster-Carr parte # 72555K53) a la conexión a tierra, la caja sería considerada el mínimo absoluto hacia cumplir con este requisito.   
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•Retire la cubierta de Lexan cuadrada negra sobre la DSS1000-CPUMTR placa de circuito. (ver Fig. 7-4).  
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•Localice el puente X3 en el circuito impreso DSS1000-CPU-MTR (ver Fig. 7-5).
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•Mover el 3 X puente de pasadores 1 y 2 a los pines 2 y 3 para deshabilitar la descarga de la batería del reloj de tiempo Real (RTC) En la DSS1000-CPU-MTR placa de circuito. Este puente tendrá que ser reposicionado en pines 1 y 2 cuando el arrancador suave vuelva a estar en servicio. La hora y fecha correctas tendrán a introducirse en la página 13 de punto de ajuste del sistema DCU antes de reiniciar la unidad. 
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•Vuelva a instalar la cubierta negra de Lexan sobre la placa de circuito DSS1000- CPU-MTR.  
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Fig. 7-4
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Fig. 7-5


7.4.2 Energizar los circuitos de control de baja tension

*Retire el enchufe de prueba del tomacorriente al lado del interruptor Normal de prueba (SS1) en el panel
de control de baja tension. Utilizando un cable de extension de calibre 12, Quite el enchufe hembra del
cable. Desmonte el enchufe de prueba y deslice la cubierta sobre el extremo cortado de la extension.
Pele el cableado del cable de la extension y Conecte los cables a los terminales de tornillo, con el cable
blanco conectado al tornillo plateado, el cable negro se conecta al tornillo de latén y el cable verde se
conecta al tornillo verde. Deslice la carcasa del enchufe de prueba sobre el conector del toma de prueba
y apriete los dos tornillos para sujetar juntos el ensamble. A continuacién, siga estos pasos:

*Conecte el enchufe de prueba nuevamente en el recipiente de ensayo en la parte frontal del panel de
compartimiento blanco de baja tension.

*Enchufe el cable de extension de calibre 12 dentro de Circuitos energizados 120 VAC disponible.

*Cambie el interruptor de prueba/Normal (SS1) desde el modo "Normal” para el Modo Test. La unidad de
visualizacion del teclado deberia iluminarse. Si no hay ninguna indicacién de potencia, Solucionar los
problemas de la entrante, Fuente de alimentacion de 120 VCA y los fusibles de circuitos para cuestiones
de control del arrancador suave.

*Deje el control tension 120 VAC energizado durante el tiempo necesario y a continuacion, desenergize
el circuito de control, girando el interruptor de prueba Normal en posicion "Normal".

*Retire el cable de extension de la alimentacién 120 VCA y el receptaculo de prueba del arrancador
suave. Enrolle el corddn de extension y almacene en la base del compartimiento de baja tension para
uso futuro.

7.5 Instrucciones para el almacenamiento a largo plazo

Utilizando el cable de extension de prueba, enchufe el cable de prueba nuevamente en el receptaculo
de prueba, en la parte frontal del panel del compartimiento blanco de baja tensién. Si el cable de
extension de prueba no se ha construido, consulte la seccién 7.4.2 de arriba para el procedimiento de
construccion del cable de extension de prueba.

*Energice la fuente de alimentacion de 120 VCA

*Cambie el interruptor de prueba/Normal (SS1) en la parte frontal del panel del compartimiento blanco de
baja tensién a la posicion de "TEST".

*(Si se suministra)-Gire el dial hacia la izquierda en TAS1 (un termostato para el calentador de espacio
que se encuentra directamente debajo del interruptor de SS1 en el compartimiento de baja tension) a un
valor de temperatura de 70 grados F. Si la temperatura es inferior a 70 grados F, se activara el ventilador
del calentador y en unos 30 segundos, el calentador habra calentado lo suficiente para confirmar su
salida térmica en la corriente de aire.
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7.4.2	Energizar los circuitos de control de baja tensión
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•Retire el enchufe de prueba del tomacorriente al lado del interruptor Normal de prueba (SS1) en el panel de control de baja tensión. Utilizando un cable de extensión de calibre 12, Quite el enchufe hembra del cable. Desmonte el enchufe de prueba y deslice la cubierta sobre el extremo cortado de la extensión. Pele el cableado del cable de la extensión y Conecte los cables a los terminales de tornillo, con el cable blanco conectado al tornillo plateado, el cable negro se conecta al tornillo de latón y el cable verde se conecta al tornillo verde. Deslice la carcasa del enchufe de prueba sobre el conector del toma de prueba y apriete los dos tornillos para sujetar juntos el ensamble.  A continuación, siga estos pasos:
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•Conecte el enchufe de prueba nuevamente en el recipiente de ensayo en la parte frontal del panel de compartimiento blanco de baja tensión. 
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•Enchufe el cable de extensión de calibre 12 dentro de Circuitos energizados 120 VAC disponible.
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•Cambie el interruptor de prueba/Normal (SS1) desde el modo "Normal" para el Modo Test. La unidad de visualización del teclado debería iluminarse. Si no hay ninguna indicación de potencia, Solucionar los problemas de la entrante, Fuente de alimentación de 120 VCA y los fusibles de circuitos para cuestiones de control del arrancador suave.
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•Deje el control tension 120 VAC energizado durante el tiempo necesario y a continuación, desenergize el circuito de control, girando el interruptor de prueba Normal en posición "Normal". 

GREG
Typewritten Text

GREG
Typewritten Text
•Retire el cable de extensión de la alimentación 120 VCA y el receptáculo de prueba del arrancador suave. Enrolle el cordón de extensión y almacene en la base del compartimiento de baja tensión para uso futuro. 
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7.5 Instrucciones para el almacenamiento a largo plazo
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•Utilizando el cable de extensión de prueba, enchufe el cable de prueba nuevamente en el receptáculo de prueba, en la parte frontal del panel del compartimiento blanco de baja tensión. Si el cable de extensión de prueba no se ha construido, consulte la sección 7.4.2 de arriba para el procedimiento de construcción del cable de extension de prueba.
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•Energice la fuente de alimentación de 120 VCA
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•Cambie el interruptor de prueba/Normal (SS1) en la parte frontal del panel del compartimiento blanco de baja tensión a la posición de "TEST".
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•(Si se suministra)-Gire el dial hacia la izquierda en TAS1 (un termostato para el calentador de espacio que se encuentra directamente debajo del interruptor de SS1 en el compartimiento de baja tensión) a un valor de temperatura de 70 grados F. Si la temperatura es inferior a 70 grados F, se activará el ventilador del calentador y en unos 30 segundos, el calentador  habrá calentado lo suficiente para confirmar su salida térmica en la corriente de aire.


Al devolver el equipo a servicio, deben seguirse los siguientes pasos:

*Gire el dial de TAS1 totalmente hacia la derecha para apagar el calentador (si se suministra).
*Cambie el interruptor de prueba/Normal (SS1) en la parte frontal del panel de compartimiento blanco
de baja tansion a la posicion "NORMAL".

*Gire el dial de TAS1 totalmente hacia la derecha para apagar el calentador (si se suministra).

*Retire el cable de extension de la alimentacion 120 VCA y el receptaculo prueba del arrancador suave.

Enrolle el corddn de extension y almacene en la base del compartimiento de baja tensién para uso
futuro.
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Al devolver el equipo a servicio, deben seguirse los siguientes pasos:
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•Gire el dial de TAS1 totalmente hacia la derecha para apagar el calentador (si se suministra).
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•Cambie el interruptor de prueba/Normal (SS1) en la parte frontal del panel  de compartimiento blanco de baja tansión a la posición "NORMAL".
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•Gire el dial de TAS1 totalmente hacia la derecha para apagar el calentador (si se suministra).
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•Retire el cable de extensión de la alimentación 120 VCA y el receptáculo prueba del arrancador suave. Enrolle el cordón de extensión y almacene en la base del compartimiento de baja tensión para uso futuro.
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Capitulo 9 - Servicios y Garantia

9.1 Contactar la fabrica para la puesta en servicio y soporte
de servicio movil.

9.2 - Garantia

9.3.1 Politica de Garantia

La garantia estandar de Motortronics es un (1) afno a partir de la fecha de adquisicion a un
maximo de 18 meses de la fecha de embarque indicada en el codigo de fecha de la unidad.
Motortronics extendera esta garantia a tres (3) afos a partir de la fecha de embarque, si un
ingeniero de servicios de campo de Motortronics o un agente de servicio autorizado
proporciona el arranque.

9.3.2 Condiciones

Todas las garantias son proporcionadas de acuerdo con los Términos y Condiciones de
Venta de Motortronics. Los otros productos manufacturados, suministrados en los equipos
Motortronics, como son breakers de circuitos, fusibles, transformadores, relevadores,
dispositivos piloto y otros componentes de control/energia son garantizados por

los términos y condiciones del fabricante original del equipo. Todos los periodos de garantia
de los productos fabricados por Motortronics estan basados en la fecha de embarque, a
menos que se especifique alguna otra. El flete y cualquier otro costo requerido seran pagados
por el cliente.

9.3.3 Tiempo En-Sitio Activo y Partes

Si Motortronics determina que se requiere una reparacion en-sitio o un cambio, Motortronics

0 un agente autorizado realizaran el trabajo necesario en-sitio. El tiempo de servicio actual y
las partes garantizadas a reparar en caso de falla seran suministradas por Motortronics. Los
costos de transportacion, hospedaje y cualquier espera para realizar la reparacion seran
pagadas por el cliente. Las fallas causadas por reparaciones no autorizadas, abusos eléctricos,
mecanicos o fisicos y efectos naturales como relampagos, inundaciones o disparos no son
incluidos. Una orden de compra de los costos de viaje y estancia deben ser realizados antes
de que se ejecuten los trabajos.

9.3.4 Garantia Extendida Anual/Servicio de Arranque Motortronics

Motortronics o un agente de servicio autorizado deben arrancar el equipo y llenar la hoja de
datos de la instalacion para activar la garantia de 3-afios de los datos del equipo. Si la hoja
de datos no es llenada y regresada, dentro de los 7 dias del arranque, aplicara la garantia
estandar. El costo de este servicio no esta incluido en el precio del equipo Motortronics y se
cobrara en forma separada al cliente. Todos los procedimientos de mantenimiento
recomendados deben ser seguidos durante el periodo de la garantia.
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Capítulo 9 – Servicios y Garantía
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9.1 Contactar la fábrica para la puesta en servicio y soporte 
      de servicio móvil.
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9.3.1 Política de Garantía 
La garantía estándar de Motortronics es un (1) año a partir de la fecha de adquisición a un máximo de 18 meses de la fecha de embarque indicada en el código de fecha de la unidad. Motortronics extenderá esta garantía a tres (3) años a partir de la fecha de embarque, si un ingeniero de servicios de campo de Motortronics o un agente de servicio autorizado 
proporciona el arranque. 
.
9.3.2 Condiciones
Todas las garantías son proporcionadas de acuerdo con los Términos y Condiciones de 
Venta de Motortronics. Los otros productos manufacturados, suministrados en los equipos Motortronics, como son breakers de circuitos, fusibles, transformadores, relevadores, dispositivos piloto y otros componentes de control/energía son garantizados por
los términos y condiciones del fabricante original del equipo. Todos los periodos de garantía 
de los productos fabricados por Motortronics están basados en la fecha de embarque, a 
menos que se especifique alguna otra. El flete y cualquier otro costo requerido serán pagados por el cliente. 
.
9.3.3 Tiempo En-Sitio Activo y Partes
Si Motortronics determina que se requiere una reparación en-sitio o un cambio, Motortronics
o un agente autorizado realizarán el trabajo necesario en-sitio. El tiempo de servicio actual y
las partes garantizadas a reparar en caso de falla serán suministradas por Motortronics. Los costos de transportación, hospedaje y cualquier espera para realizar la reparación serán pagadas por el cliente. Las fallas causadas por reparaciones no autorizadas, abusos eléctricos, mecánicos o físicos y efectos naturales como relámpagos, inundaciones o disparos no son incluidos. Una orden de compra de los costos de viaje y estancia deben ser realizados antes 
de que se ejecuten los trabajos. 
.
9.3.4 Garantía Extendida Anual/Servicio de Arranque Motortronics 
Motortronics o un agente de servicio autorizado deben arrancar el equipo y llenar la hoja de datos de la instalación para activar la garantía de 3-años de los datos del equipo. Si la hoja 
de datos no es llenada y regresada, dentro de los 7 días del arranque, aplicará la garantía estándar. El costo de este servicio no esta incluido en el precio del equipo Motortronics y se cobrará en forma separada al cliente. Todos los procedimientos de mantenimiento recomendados deben ser seguidos durante el periodo de la garantía. 
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